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Esfuerzo de Fluencia mínimo 

Aplicado para su utilización en columnas, vigas y viguetas o en 

conjunto con otros elementos de la línea estructural COLMENA.

Ÿ Ts= 4.368 kg/cm2 (62.400 psi/437 Mpa)

Ÿ Elongación 2"del 21%.

Éstos perles son fabricados con acero de calidad estructural, los 

perles de sección abierta cumplen con la norma NTC 5685, ASTM A-

1011 Grado 50. Para espesores de 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 mm.

Ÿ Fy=3.500 kg/cm2 (50.000 psi/350 Mpa) 

Los Perles C Grado 50 y Grado 36 COLMENA, son una alternativa 

industrial para facilitar la construcción de sistemas estructurales 

metálicos de alta resistencia, de manera práctica, rápida y sencilla.

MATERIALES DE FABRICACIÓN

NACIONAL S.A.S.

Tubos COLMENA S.A.S. es una empresa responsable y consciente de 

las dicultades de nuestro país en la industria del acero, por lo cual ha 

centrado esfuerzos en promover e impulsar el desarrollo y manipula-

ción de la estructura metálica, con una política centrada en la 

optimización de los productos y soluciones actuales, fomentando 

mayor competitividad y eciencia en obra.

CONSORCIO METÁLURGICO 

Los perles de sección abierta cumplen con la norma NTC 5685, ASTM 

A-1011 Grado 36. Para espesores de 1,2 - 1,5 - 1,9 - 2,3 mm= 

Esfuerzo de Fluencia mínimo 

Ÿ Fy=2.530 kg/cm2 (36.000psi/253 Mpa)

Ÿ Ts= 3.866 kg/cm2 (55.000 psi /387 Mpa)

Ÿ Elongación 2"del 21%.
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Los perles de sección abierta cumplen con la norma NTC 5685, ASTM A-1011 Grado 50. Para espesores de 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 mm. Esfuerzo de Fluencia mínimo Fy=3.500 kg/cm2 (50.000 psi) (350 Mpa)
Ts= 4.368 kg/cm2 (62.400 psi) (437 Mpa). Elongación 2"del 21%.
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TOLERANCIAS

-5% x Espesor nominal
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